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Galleria Immagini  

Che cos'è il Banco Leonardo? 

Leonardo è un banco monoposto o biposto a elevazione variabile con struttura bicolonna
portante in tubo di acciaio diametro 40x2 mm, con funzione di poggiapiedi, tappi inestraibili in
PVC con piedini regolabili di diametro 40 mm in moplen per maggiore stabilità su fondi irregolari.
La parte scorrevole superiore in tubo diam. 35x2 mm è realizzata in zinco-cromatura per evitare
usure e ossidazioni nel tempo.

Il banco ha una foratura prestabilita per una facile regolazione dell'altezza (58/64/70/76 cm),
bloccaggio con vite da 8MA a scomparsa e ad alta resistenza, alloggiata in una bussola di
acciaio. La vite è removibile solo per mezzo di una chiave esagonale dal personale scolastico.
Infine è dotato di gancio porta cartella e sottopiano in lamiera forata.

Il banco viene verniciato a polvere epossidica con pretrattamento antiossidante e successiva
cottura a 180°.

Il piano è realizzato in laminato faggio sp. 24 mm con bordi e spigoli arrotondati in massello di
faggio.

Dimensione piano: 50x70 cm monoposto, 60x130 cm biposto

Conformi alle norme:

UNI 7713
prENV 1729-1 (european prestandard)



  

UNI 7713/77 - 8592/84 - 8595/84+FA 1/95
8594/84+FA 1/95- 8593/84+FA 1/95 - 9086/87 - 9085/87

Riferimento HWACC128 Classificazione ISO 9999: 28.03.03 - Scrivanie 
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